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Allgemeine Hinweise

Bei der Entwicklung des Produktes wurde besonders auf lhre persénliche Sicherheit, kombiniert mit
bestmdglichstem Bedienungskomfort, modernem Design und aktuelle Produktionstechniken geachtet.

Trotz gréBtmdglicher Sorgfalt kann es bei unsachgemaBer Installation oder Benutzung, oder bei falscher
Bedienung zu Verletzungen oder/und Sachschaden kommen.

Bitte lesen Sie deshalb die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung sorgfaltig und vollstandig durch und
bewahren Sie diese auf!

Alle Artikel aus unserer Produktion durchlaufen eine 100%ige Prifung — zu Ihrer Sicherheit.
Wir behalten uns vor, jederzeit technische Anderungen durchzufiinren, die dem Fortschritt dienen.

Je nach Artikel und Einsatzzweck ist es eventuell notwendig, vor der Installation bzw. Inbetriebnahme
die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes zu priifen.

Das Gerat ist bei Garantieansprichen in der Originalverpackung mit beigelegtem Kaufbeleg und
detaillierter Fehlerbeschreibung dem Verkaufer einzuschicken. Beachten sie hierbei die
Rucksendebestimmungen des Herstellers (RMA). Es gelten die gesetzlichen
Gewahrleistungsvorschriften.

Der Garantieanspruch und auch die Betriebserlaubnis erlischt durch:

a) unbefugte Anderungen am Gerét oder Zubehér, die nicht vom Hersteller oder dessen Partnern
durchgefiihrt oder genehmigt wurden

b) 6ffnen des Gehéduses eines Gerétes

c) selbst ausgefiihrte Reparaturen am Gerét

d) unsachgeméBe Nutzung / nicht bestimmungsgeméBe Nutzung / Betrieb

e) Gewalteinwirkung auf das Gerét (Herabfallen, mutwillige Zerstérung, Unfall, etc.)
Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmaBigen Bestimmungen.

Das Gerat darf nur durch geschultes Fachpersonal oder ahnlich qualifizierte Personen eingebaut
werden.
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Sicherheitshinweise

Die Installation darf nur durch geschultes Fachpersonal durchgefiihrt werden. Installationen nur im
spannungslosen Zustand vornehmen. Daflir z.B. die Batterie vom Bordnetz trennen, beachten die dabei
bitte die Vorgaben des Fahrzeugherstellers.

» Verwenden Sie niemals sicherheitsrelevante Schrauben, Bolzen oder sonstige
Befestigungspunkte an Lenkung, Bremssystem oder anderen Komponenten, um lhre eigene
Fahrsicherheit nicht zu gefdhrden.

« SchlieBen Sie das Gerét nur an 12V KFZ Spannung mit Masseverbindung zur Karosserie an.
Diese Unterbaugruppe ist nicht zugelassen zum Einsatz in LKWs oder anderen KFZ mit 24V
Bordspannung.

» Vermeiden Sie den Einbau des Gerétes an Stellen wodurch die Fahrsicherheit oder die
Funktionstiichtigkeit anderer im Fahrzeug verbauter Unterbaugruppen eingeschrénkt wiirde.

 Dieses Modul darf nur in Kombination mit den nachfolgend genannten Fahrzeugtypen und
Modellreihen verwendet werden; der Einbau darf ausschlieBlich unter Verwendung der in der
Montageanleitung genannten Anschlisse erfolgen.

e Fiir Schaden, die durch unsachgeméBe Montage, die Verwendung ungeeigneter Anschliisse
oder eine Montage in nicht vorgesehene Fahrzeugtypen und -Modelle entstehen, ibernimmt die
Kufatec GmbH keine Haftung.

« Wir weisen Sie darauf hin, dass das Modul die im Folgenden beschriebenen Daten aus dem
MOST-Protokoll des Kraftfahrzeugs verarbeitet. Bei dem Einbau des Moduls wird daher auf ein
modellspezifisches Gesamtsystem zugegriffen, das uns als Hersteller der genannten Baugruppe
nur zum Teil bekannt ist.

« Vor allem bei Anderungen innerhalb derselben Modellreihe und desselben Modelljahres kann
deshalb die Verwendbarkeit unserer Baugruppe nicht in jedem Fall gewé&hrleistet werden. Fiir eine
Verwendbarkeit unserer Baugruppe mit herstellerseitigen Anderungen (bernimmt die Kufatec
GmbH daher keine Haftung.

* Die Kufatec GmbH dbernimmt keine Gewéhr daflir, dass der Einbau des hier beschriebenen
Bauteils nach den Garantiebestimmungen einzelner Fahrzeughersteller zugelassen ist. Bitte
beachten Sie deshalb vor dem Einbau die Einbaurichtlinien und Garantiebedingungen lhres
Fahrzeugherstellers.

* Der Hersteller behélt sich vor, Bauteile ohne Angaben von Griinden zu &ndern.

Hinweise auf Voraussetzungen fir den bestimmungsmaBigen
Betrieb
Setzen Sie das Gerat nur in dem ihm zugedachten Bereich ein.

Bei zweckfremdem Gebrauch, nicht fachgerechter Installation oder bei Umbauten erléschen die
Betriebserlaubnis und der Garantieanspruch.
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Benotigte Hardware/ Software

Bluetoothfahiges Notebook (gegebenenfalls ein Bluetooth Adapter)
Bluetoothfahiges Mobiltelefon

Kompatibel mit den Betriebssystemen Windows Vista, XP
Datenkomprimierungsprogramm WinZip notwendig

A== 0

Abb. 1

ACHTUNG: Sobald das Update gestartet wurde, darf es unter keinen Umstanden
unterbrochen werden. Dies flhrt zu Beschadigungen der FISCON Software.
Vermeiden Sie das Ein- und Ausschalten der am Update beteiligten Komponenten
sowie die Betatigung der Ziindung.

Software Check

Je nach vorhandener Hardwareversion benétigt die FISCON Anlage unterschiedliche Update-Software.
Hardwareversion 1 Hardwareversion 2 Hardwareversion 2

Abb. 2

Das jeweilige Update erhalten Sie unter folgendem Link:
http://www.kufatec.de/infocenter/download/

Bitte vergleichen Sie die Update-Datei mit der vorhandenen Hardwareversion.

ACHTUNG: Installieren Sie keinesfalls ein Update dass nicht zu lhrer Hardwareversion passt.
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Update Vorbereitung far Hardwareversion 1

Hardwareversion 1

Schritt 1: Extrahieren

Das Software Update (Zip-Datei) ist zunachst auf einem bluetoothfahigen Notebook zu speichern. Mittels
geeigneter WinZip Software ist diese Datei zu entpacken (Abb. 3).

Abb. 3

Schritt 2: Software installieren
Nachdem die Zip-Datei entpackt wurde, starten Sie bitte die Datei ,,BT_Updater® (Abb. 4).

28072008 1053
28072006 1053
26012007 1324
181220071725

© weCkSmPugindll  1302.2008 2018
Rwiseiol B1L2007 1544

5 Abb. 4

Folgen Sie dem Installationsassistenten (Abb. 5). Wahlen Sie einen Pfad fir die zu installierende
Software. Nach erfolgreicher Installation beenden Sie den Assistenten (Abb. 6).

JFATEQ (7 Parrot Flash Update Wizard Setup Parrot Flash Update Wizard Setup

Completing the Parrot Flash Update
Wizard Setup Wizard

Welcome to the Parrot Flash Update |
Wizard Setup Wizard

Parrot Flash Update Wizard has been installed on your

This wizard wil guide you through the instaliation of Parrot
computer,

Flash Update Wizard.

It is recommended that you close all other applications Click Finish to dlose this wizard,
before starting Setup. This wil make 1t possble to update
relevant system files without having to reboot your
computer.

Click Next to continue.

Cancel o Cancel

Abb. 5 Abb. 6
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Update Vorbereitung fir Hardwareversion 2

Hardwareversion 2

Schritt 1: Extrahieren

Das Software Update (Zip-Datei) ist zunachst auf einem bluetoothfahigen Notebook zu speichern. Mittels
geeigneter WinZip Software ist diese Datei zu entpacken (Abb. 7).

Alle estrahiesen..
Défnen mit_.

Freigabe...

Vergangervessionen wiedesherstellen
Senden an

Auzschneiden

Kapieren

Verknupfung estellen

Loschen

Umbenennen

Eqgenschaften

Abb. 7

Schritt 2: Software installieren
Nachdem die Zip-Datei entpackt wurde, starten Sie bitte die Datei ,,Setup-OEM* (Abb. 8).

28.07 2008 10:53
3 BT_Updater HMA0T13M  Anwendung

L caststiwet 181220071795 WCF-Datei
@ wiCkimoPugingll 13022008 248 Programembi
By waiseriol 2012007 1544 Amwendung
-
Abb. 8

Folgen Sie dem Installationsassistenten (Abb. 9). Wahlen Sie einen Pfad flr die Software (Abb. 10).

(f’ S # Bluetooth Sofiware Update Tool Setup El gl

Choose Install Location
® Bluetooth Software Update Tool Setup [9]= Chanss the foldsr in which bo install Blustoath Software Lipdate Taol. (‘,7

Welcome to the Bluetooth Software | - g e ;
; Setup wil install Blustooth Software Update Tool i the Following folder. To install n &
Update Tool Setup Wizard dfferent Folder, clck Browse and select another Folder. Click et to continue,

This wizard will guide you through the instalation of
Blustooth Software Update Tool.

It is recommended that you close ll other applications
before starting Setup. This will make & possible to update
relevant system flies without having to reboot wour
computer.

Destination Folder
ik Next to contire,

Browse, ..

Space required: 4.0ME
Space availsble: 47.068

[Chest> ] [ concel | <ack [ mext> | [ concel |
— | Abb. 9 Abb. 10
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Nach erfolgreicher Installation beenden Sie den Assistenten (Abb. 12).

® Bluetooth Software Update Tool Setup E""‘ |g|

Choose Start Menu Folder
Chanss 2 Start Menu folder for the Blustooth Software Lipdate Tool shorkcuts. ¥y

B Bluetooth Software Update Tool Setup Q‘_-“_I b3

Completing the Bluetooth Software
Update Tool Setup Wizard

Select the Start Menu falder in which you would lke to creake the program's shartcuts. You
can akso enter & name to create a new Folder.

Blustooth Software Lipdats Toal has been installed an your
computer.

Click: Finish to close this wizard.
Autostark

Canon Lilties

Dell Accessories

Intel PROSet Wireless

Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstabions
Microgoft Office

Spiele

verwaltung

VICON

b

vid
Zubehir
[ 100 niot create sharteuts

<Back |[_mnstal | [ coneel | Finish
Abb. 11 Abb. 12

Update Durchflihrung

Schritt 3: Bluetoothverbindung herstellen

Stellen Sie wie gewohnt, die Bluetoothverbindung zwischen Ihrem Telefon und der FISCON
Freisprecheinrichtung her (Beispiel RNS-E Abb. 13).

Telefon T-Mobile

2320 .

Schritt 4: Wechsel in den Update Modus
Vorgang bei Audi, Seat

Fahrzeug Radio/ Navigation

Audi RNS-E, BNS 5.0

Concert (A4 8K, A5, Q5 8R)
Symphony (A4 8K, A5, Q5 8R)
Seat Media System 1.0

Navigation 6.5“

Fuhren Sie folgende Eingabe durch: ,,#582*7873283#,, und betatigen Sie die WAHLEN Taste (Abb. 14).

Telefon T-NMobile

MNummer

M 112 12Lnl] @
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Sobald die WAHLEN Taste betatigt wurde wechselt die FSE in den Update Modus (Abb.15).

Telefon T-Mobile

#4 TP LIS 1 1: 13tl] @

Abb. 15

Wechsel in den Update Modus
...Vorgang bei Audi MMI 2G

Fuhren Sie folgende Eingabe durch: ,,#582*78732834#,, und betatigen sie die WAHLEN Taste (Abb. 16).
Sobald Sie die WAHLEN Taste betétigt haben wechselt die FSE in den Update Modus (Abb. 17).

Telefon ,Provider*

Telefon swupdate

45678

3 9
2 *
1
0

Nummer
#582*7873283#

Wihlen

45678

3 9
+

2

1 #

0

Nummer

« Anruf 00:05

1234 BT-PIN fiir
Update

Abb. 16

Abb. 17

Wechsel in den Update Modus
...Vorgang bei VW, Skoda

Der Menupunkt SW-Update ist Gber die Multifunktionsanzeige wie folgt aus der FISCON Mendstruktur
auszuwahlen:

EINSTELLUNGEN ==c==a-- MIKROPHON EINST. ====ee=e= SIGNAL 0dB - 30dB
i LAUTS1:. A2DP = LAUTSTARKE: 0 - 63
| LAUTST. TELEFON ====eeeea== LAUTSTARKE: 0 - 15
i LAUTSE. KLINGELT;)SI\A ;;:u-c-k;;-- LAUTSTARKE: 0 - 15
SW-UPDATE ====-===22280. UPDATE AKTIVIERT

WERKSIEINSTELL. ----------- OK Abb. 18

HINWEIS: Gehen Sie bis zum Menipunkt SW UPDATE. Um das Update zu aktivieren ist die

Taste zum Bestéatigen Uber einen Zeitraum von 6 Sekunden gedrlckt zu halten.




Wechsel in den Update Modus
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...Vorgang bei Mercedes

Flahren Sie folgende Eingabe durch: ,,258222025,, und betétigen sie die WAHLEN Taste (Abb. 19).
Sobald Sie die WAHLEN Taste betéatigt haben wechselt die FSE in den Update Modus.

4 ° Y N 'd ° o I

il R < ( Telefonnummer... - ™ °1° HE il R - Rufaufbau... : B "1" gE
w [w e 258222025  [5)%)3[S 258222025 (=|%[°|¢
TEL | SERV \ /)7 819 l’? 8|9
« | w S SHBE SHEF
§ ] / AT (TEL =) F)AD
=

‘ $ | g | - ]@|f‘| /Abb. 19 | D) l « ] 4 |‘f°| _/ Abb. 20

Die Verbindung zwischen lhrem Mobiltelefon und der Freisprecheinrichtung wird automatisch getrennt.
Weiterhin werden alle zuvor gespeicherten Profile geléscht.

Wechsel in den Update Modus
...Vorgang bei Audi FISCON ,,BASIC"-Version
Bei der Audi ,BASIC*" Version ist der Update-Modus mittels Mobiltelefon zu aktivieren.

VORRAUSSETZUNG dafur ist, dass das Telefon die RUFNUMMERNUBERTRAGUNG_.unterstUtzt.
Geben Sie folgende Kombination am Telefon ein: ,,*582#2025,, und betatigen sie die WAHLEN Taste.

HINWEIS: Es erfolgt die Ansage, dass die Nummer nicht existiert. Der Update Modus wurde aktiviert.

Schritt 5: Update Software starten
Vorgang bei HW-Version 1 (HW 1.4)

Starten Sie die soeben installierte Software ,,Parrot Flash Update Wizard“ (Abb. 21). Bestéatigen Sie mit
»WEITER“ (Abb. 22).

E i N |
| % Parrot Flash Update Wizard i
F

gramme\Parrot Flash Update

This application will help you to easily update your Pamat device. The whole
procedure should take a few minutes to complete

Click Next to start the upgrade procedure.

Version 3.3.0.7

nnnnnnnnnnnn , <zirick |[ Weter> | [mpbrechen | [ Hife |

Abb. 21

& Abb. 22
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Wahlen Sie die CK505X aus und bestéatigen Sie mit ,, WEITER"(Abb. 23)

'3 Parrot Flash Update Wizard
B2

{ Please select the device you want to update in the list below, then press the Next
| CKA05X

<Zurick || Wetters | [ Abbrechen | [ Hife

Update Software starten

Abb. 23

Vorgang bei HW-Version 2 (HW 2.4)

Waéhlen Sie aus dem Startmen( die soeben installierte Software ,,Bluetooth Software Update Tool“
Bestatigen Sie mit ,, WEITER“ (Abb. 24, 25).

Neues Office-Dokument
1 Office-Dokument &Ffnen

e Microsoft Office

A"_ Dokurnente

Einstelungsn
Suchen
Hilfe und Support

Ausfihren, .,

Abdocken

Windows XP Professional

Herunterfahren...

Abb. 24

Click Mext to start the upgrade procedure

Vergion 3.4.3.3

This application will help you to easily update your device. The whole procedure
should take a few minutes to complete:

< Back Mext »

1 [ Cancel ] [ Help ]

Abb. 25

Wahlen Sie ,,TYPE-D*“ und bestatigen Sie mit ,,WEITER* (Abb. 26). Wahlen Sie die CK5050P aus und
bestatigen Sie mit ,, WEITER* (Abb. 27).

#* Bluetooth Software Update Tool

&ée ‘a device type

Please select the device you wart to update, then press the Mext button

Tppe A
Type B
Tupe C

Type E

< Back ” Next » ][ Cancel ][ Help

I

Abb. 26

#* Bluetooth Software Update Tool

| Co }_igq_[e the Bluetooth connection

Please select the device you want to update.

Click Mext to proceed when you are done.

Search Devices

<Unknowr:

CK5050P

< Back ” Mext » ][ Cancel ][ Help ]

Abb. 27
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Schritt 6: Auswahl Update Version

Uber die ,Brows...“ Funktion ist die zu installierenden Update Version auszuwéhlen (Abb. 28).

[ 5 Parrot Flash Updata Wiza
| o

150
n: 1 Please click Browse to choose a local file, or use the Download button to get the
AJ Iatest version from the Intemet.

e Click Mexdt when you are done

=\ckbDBU\CKA050_ RONMRAM RLS 150 HC5 20080279 iRy

S
[ czuick ][ Weter> | [ Abbrechen | [ Hife

Abb. 28

Schritt 7: Bluetooth Kopplung Freisprecheinrichtung
Wabhlen Sie die Methode ,,BLUETOOTH CONNECTION* und bestétigen Sie mit ,,WEITER“ (Abb. 29).
3 rare i pin i S ==

Please choose the update method from the list below, then click Next button.

Blustooth connection
Bluetooth vitual serial connection

<Zuiick || Weier> | [ Mbbrechen | [ Hile |

Abb. 29

Starten Sie die ,,SEARCH DEVICES* Funktion um nach der Freisprecheinrichtung zu suchen (Abb. 30).

F - — | —sr—
"% Parrot Flash Update Wizard o o)
Please select the device you want to update
Click Next to proceed when you are done.
[[caurick ][ weter Apbrechen | | tife

Wahlen Sie die CK5050 aus und bestéatigen Sie mit ,,WEITER" (Abb. 31)

Please sslect the devics you wart to update

| Click Next to proceed when you are done

BlackBemy Holger

<Unknown>
TomTom GO 720
Nokia 6280
K800

<Zuick ][ Weier> | [ Abbrechen | [ Hifle

Abb. 31

10
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Schritt 8: Software Update starten
Durch Eingabe und Bestatigung des Schlissels ,,1234“ wird der Update Vorgang gestartet (Abb. 32).

[ Assistent zum Hinzufugen von Bluetooth-Gera

Geben Sie den Hauptschiussel fir das Bluetooth-Gerat ein

(™
CK5050

Verwenden Sie denselben Hauptschilissel, den Sie fiir das Gerat eingegeben haben.

Heuptschiissel: 1234

Sie solten immer einen Hauptschilssel venwenden, es sei denn, das Gerat
Es wird empiohien, dass der ¢

% zwischen §und 16 ue
Zifem lang ist. Je langer der Hauptschiissel, desto sicherer ist die Ubertragung E.
oftn
fesh
oftn
[ <zwuck ][ Weter> | [ Abbrechen
I T Abb. 32

Die Aktualisierung der Software wird Schritt fir Schritt durchgefihrt (Abb. 33). Bitte beenden Sie das
erfolgreich installierte Update mit ,,FERTIG STELLEN®“ (Abb. 34).

|  Please wait while the device is being updated. This should take a few minttes.
@ Bluetooth connection

% Device authentification

(% Software verfication

(% Flash ewsing

© Software update

Abb. 33

The update has completed succesfully. Your device is now performing the uparade.,
and will reboot automatically when done.

You can safely close this application, by using the Finish button. Thank you far
choosing Parrot

Flash another device |

Fertiq stellen Abbrechen

Abb. 34

Nach Beendigung des Updates wird die Software der Freisprecheinrichtung automatisch neu gestartet.
Es erfolgt folgende Darstellung auf der Telefonoberflache (Beispiel MMI 2G Abb. 35).

Sobald eine erneute Kopplung mit dem Mobiltelefon erfolgte, ist die Freisprecheinrichtung wieder
einsatzbereit und kann im vollen Funktionsumfang genutzt werden.

Telefon

Méglicherweise ist

Telefon nicht verbunden

oder eingesteckt

ihr

1

Abb. 35

1



